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Pratique et sûr - pas de
câble, de tuyau, de
connecteur, d'eau en

circulation
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Peu d'inertie, permet
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L'intérieur de la cuve
reste visible partout

Produit une
convection naturelle
même sans agitation

Pas de risq ue de
surchauffe dans des
endroits particuliers

du milieu

Imite le chauffage
doux du soleil

Contrôle de la
température précis à

moindre coût

•

X Très chers et encombrants
X Risque de surchauffe du milieu
X Empêche le chauffage naturel et demande

un refroidissement supplémentaire
X Empêche de voi r dans la cuve

Plus de chaleur dissipée à l'extérieur de

dans le milieu
X Transfert de chaleur lent et inefficace par

conduction thermique
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Le rayonnement infrarouge assure
un chauffage doux et un ma.intien

précis de la température

http://www.lambda-instruments.com/?pages=francais
https://www.facebook.com/LambdaLaboratoryInstrumentsCzSro
https://twitter.com/LAMBDA_Labinstr
https://plus.google.com/110583045883472802064/posts
http://www.linkedin.com/company/lambda-laboratory-instruments?trk=cp_followed_name_lambda-laboratory-instruments
http://www.youtube.com/user/LambdaCZ
mailto:support@lambda-instruments.com?subject=Chauffage%20par%20rayonnement%20infrarouge%20pour%20un%20controle%20precis%20de%20la%20temperature-fermenteurs-bioreacteurs%20LAMBDA%20MINIFOR
http://www.bioreactors.eu/fr/bioreacteur/resume/un-procede-de-chauffage-revolutionnaire.html
http://www.bioreactors.eu/fr/bioreacteur/resume/un-procede-de-chauffage-revolutionnaire.html

