
LABORATORY INSTRUMENTS

Bomba de jeringa miniatura

Agrega agente antiespumante
con base en la señal recibida

Previene la sobredosificación
de líquido antiespumante

Novedoso principio de
movimiento

Tube
You

Detector/controlador antiespuma

Detecta la presencia de espuma

Envía señales de control a la
bomba de jeringa DOZITO

No se necesitan puertos
adicionales para la sonda
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ILa espuma en el reactor se

detecta a través de la medición
de la conductividad eléctrica. Basta con dos cánulas del I

fermentador-biorreactor, que I

se utilizan como eléctrodos

No se necesitan costosas
sondas antiespuma
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http://www.bioreactors.eu/es/biorreactor/innovaciones-y-ventajas/el-sistema-de-control-antiespuma-mas-pequeno-del-mundo/
http://lambda-instruments.eu/video/LAMBDA_fermentor-bioreactor-antifoam-detection-and-addition.mov
http://lambda-instruments.eu/video/LAMBDA_fermentor-bioreactor-antifoam-detection-and-addition.mov
https://www.facebook.com/LambdaLaboratoryInstrumentsCzSro
https://plus.google.com/110583045883472802064/posts
http://www.linkedin.com/company/lambda-laboratory-instruments?trk=cp_followed_name_lambda-laboratory-instruments
https://twitter.com/LAMBDA_Labinstr
http://www.youtube.com/user/LambdaCZ
http://www.lambda-instruments.com/?pages=spanish
Email: mailto:support@lambda-instruments.com?subject=Sistema%20de%20control%20anti-espuma%20miniaturizado%20para%20fermentadores%20y%20biorreactores%20LAMBDA%20MINIFOR

