
• Sélection libre des gaz

• Sélection du débit indépendant pour chaque gaz

• Utilisable de façon autonome et programmable,
ou commandé à distance par le logiciel
industriel de fermentation SIAM

Quels gaz pour vos cellules?

Régulation de la p02et
enrichissement en 0 2

Régulation du pH par le CO2
Débit de gaz fixe

Excellente qualité
et mise en route
peu coûteuse

Chaque
MASSFLOW gère
un se ul gaz de
votre mélange

La station
MINI-4-GAS

est modulaire

En fonction de
votre projet
vous pouvez
choisir:

- jusqu'à 4 gaz

- parmi 2
gammes, 500 ou
5000 mUmin

:J Le débit est programmable (jusqu 'à 50 couples
de valeurs de débit et durée)

:J Le volume transféré peut être connu grâce à
l 'INTEGRATOR
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ASSFLOW?
Il a été développé spécialement pour la mesure
précise et la régulation des débits de gaz

Il utilise un capteur de débit massique haut de
gamme à flux laminaire et faible perte de charge

Le débit est régulé par une vanne proportionnelle
à aiguille spécialement développée par LAMBDA
et contrôlée par microprocesse ur

Pourquoi le
:J

https://www.facebook.com/LambdaLaboratoryInstrumentsCzSro
https://twitter.com/LAMBDA_Labinstr
https://plus.google.com/110583045883472802064/posts
http://www.linkedin.com/company/lambda-laboratory-instruments?trk=cp_followed_name_lambda-laboratory-instruments
http://www.youtube.com/user/LambdaCZ
mailto:support@lambda-instruments.com?subject=Module%20de%20m�lange%20de%20gaz%20automatique%20MINI-4-GAS
http://www.lambda-instruments.com/?pages=francais
http://www.bioreactors.eu/fr/bioreacteur/resume/un-module-autonome-de-controle-du-debit-de-gaz.html
http://www.bioreactors.eu/files/pdf/lambda-mini-4-gas-la-station-de-melange-de-gaz.pdf
http://www.bioreactors.eu/fr/bioreacteur/resume/un-module-autonome-de-controle-du-debit-de-gaz.html

