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LAMBDA MASSFLOW touch 
RÉGULATEURS DE DÉBIT DE GAZ PROGRAMMABLES 
 
 

Régulation précise du débit de gaz avec une interface tactile intuitive 
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Régulation intelligente du débit de gaz 
Le LAMBDA MASSFLOW touch est un régulateur de débit de gaz numérique et programmable, conçu 
pour une utilisation autonome ou pour une intégration parfaite au bioréacteur de laboratoire 
LAMBDA Minifor2Bio touch. Un capteur de débit massique laminaire assure une mesure précise 
avec une chute de pression minimale. Le débit de gaz est régulé par une vanne à pointeau 
proportionnelle spécialement développée et pilotée par microprocesseur. 

 

  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

MASSFLOW touch – Régulation de gaz précise et intelligente 

 
 

 

 

 

Le MASSFLOW touch garantit une mesure exacte 
du débit de gaz, largement indépendante des 
variations de pression et de température. 

 

Il est possible de combiner plusieurs MASSFLOW 
touch pour mélanger des gaz tels que N2, air, O2 et 
CO2 avec précision – idéal pour obtenir une 
composition gazeuse définie ou ajuster la con-
centration d’un gaz spécifique. 

 

Augmentez l’apport en oxygène pour les cultures 
bactériennes ou de levures à haute densité. Le 
MASSFLOW touch fournit une addition contrôlée 
d’O2, au moment où cela est nécessaire. 

Mélange automatique de gaz 

Enrichissement en O2 Régulation automatique du pH 

 

Régulation précise du débit de gaz 

 

Maintenez le pH de la culture dans la plage 
optimale sans effort. Le MASSFLOW touch ajoute le 
CO2 avec précision et en temps réel pour ajuster 
automatiquement l’acidité du milieu. 

 

Compact et facile à utiliser 
Design compact : 10 x 10 x 21 cm, empilable 

Interface tactile : écran TFT IPS 3,5” pour une 
commande intuitive et un suivi en temps réel 

Connectivité avancée : port USB pour le 
contrôle à distance, la gestion des programmes 
et les mises à jour logicielles 
 

Plages de débit 

MASSFLOW 500 : 0 - 500 ml/min 

MASSFLOW 5000 : 0 - 5 l/min 

Gaz compatibles : air, N2, O2, CO2, argon 
 

Mélange de gaz 

Configuration flexible pour un contrôle précis 
et le mélange de plusieurs flux gazeux, p. ex. 
air, O2, CO2, N2, etc. : 
 

• Mélange 4 gaz : pour cultures de 
cellules/cellules souches à flux constant 

• Mélange 3 gaz : pour la fermentation 
anaérobie et la régulation du pH par CO2 

• Mélange 2 gaz : pour l’enrichissement 
O2 et la régulation du pO2 

 

LAMBDA Device Manager 
Logiciel gratuit pour la mise à jour du 
micrologiciel et le contrôle de base via PC 
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Fonctions avancées – précision et efficacité 

RÉGLAGE DU DÉBIT 
Le débit de gaz souhaité se sélectionne facilement 
et directement sur l’écran tactile 
 

 
 

AFFICHAGE DU DÉBIT 
Surveillance en temps réel des valeurs de consigne 
et des valeurs actuelles de débit 
 

 

 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 

PROGRAMMES DE DOSAGE 
Création et gestion des programmes sur l’appareil ou 
via le logiciel 
 

 
 

VISUALISATION EN TEMPS RÉEL 
L’écran de synthèse affiche le débit de gaz, l’état et 
d’autres paramètres 
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Spécifications techniques 
 

 MASSFLOW touch 500 MASSFLOW touch 5000 

Type Régulateur de débit de gaz programmable, commandé par microprocesseur 
Plage de débit 0,000–0,500 l/min 0,000–5,000 l/min 
Précision ± (1,5% + 0,0025 l/min) ± (1,5% + 0,010 l/min) 
Paliers de débit Réglables : 0,1 ; 0,01 ; 0,001 
Mémoire interne Jusqu’à 10 programmes (de 100 segments chacun) 
Pression de fonctionnement Min. 0,5 bar, Max. 2 bar 
Étalonnage d’usine du capteur Air (CO2 – en option) 
Débit maximal 0,55 l/min 5,5 l/min 
Perte de charge du capteur < 30 Pa < 100 Pa 
Débordement maximal du capteur 10 l/min 200 l/min 
Variation maximale de débit 1,5 l/s 30 l/s 
Régulation Vanne à pointeau proportionnelle pilotée par microprocesseur 
Interface USB 1,1/2,0 & REMOTE (CAN BUS) 
Affichage Écran TFT IPS 3,5”, 320 x 240 pixels, angle de vue ± 70° 
Conformité Directive 2014/35/EU, 

Directive 2014/30/EU 
Normes techniques EN 61000-6-1, EN-61000-6-4, 

EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04, 
EN 61326-1:2013 

Dimensions (L x H x P) 105 mm x 95 mm x 210 mm 
Poids 0,8 kg 
Température de fonctionnement 0-40 ⁰C 
Humidité de fonctionnement 0-90%, sans condensation 
Alimentation électrique Adaptateur secteur 90–240V AC 50/60 Hz 

12V / 2,5A 30W ; connecteur 5,5/2,1mm 
 

LAMBDA Instruments de Laboratoire – Innovation technologique à prix équitables 

 


