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LAMBDA MASSFLOW touch 
REGULADORES DE FLUJO DE GAS PROGRAMABLES 
 
 

Regulación precisa del flujo de gas con una interfaz táctil intuitiva 
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Control inteligente del flujo de gas 
El LAMBDA MASSFLOW touch es un regulador de flujo de gas digital programable, diseñado 
para su uso independiente o para una integración perfecta con el biorreactor de laboratorio 
LAMBDA Minifor2Bio touch. Un sensor de flujo másico laminar garantiza una medición precisa 
con una mínima caída de presión. El flujo de gas se regula mediante una válvula de aguja 
proporcional, especialmente desarrollada y controlada por microprocesador. 

 

  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

MASSFLOW touch – Regulación de gas inteligente y precisa 

 
 

 

 

 

El MASSFLOW touch asegura una medición exacta 
del flujo de gas, prácticamente independiente de 
las variaciones de presión y temperatura. 

 

Es posible combinar varios MASSFLOW touch 
para mezclar gases como N2, aire, O2 y CO2 con gran 
precisión. Ideal para obtener composiciones 
gaseosas definidas o ajustar la concentración de 
un gas específico. 

 

Aumente el suministro de oxígeno en cultivos 
bacterianos o de levaduras de alta densidad. El 
MASSFLOW touch permite una adición controlada 
de O2, exactamente cuando se necesita. 

Mezcla automática de gases 

Enriquecimiento con O2 Regulación automática del pH 

 

Regulación precisa del flujo de gas 

 

Mantenga el pH de la cultura dentro del rango 
óptimo sin esfuerzo. El MASSFLOW touch dosifica 
CO2 con precisión y en tiempo real, para regular 
automáticamente la acidez del medio. 

 

Compacto y fácil de usar 
Diseño compacto: 10 x 10 x 21 cm, apilable 

Pantalla táctil: pantalla TFT IPS de 3.5” para 
manejo intuitivo y supervisión en tiempo real 

Conectividad avanzada: puerto USB para 
control remoto, gestión de programas y 
actualizaciones de software 
 

Rangos de caudal 
MASSFLOW 500: 0 - 500 ml/min 

MASSFLOW 5000: 0 - 5 l/min 

Gases compatibles: aire, N2, O2, CO2, argón 
 

Mezcla de gases 

Configuración flexible para el control preciso y 
la mezcla de varios flujos de gas, p. ej. aire, 
O2, CO2, N2, etc.: 
 

• Mezcla 4 gases: para cultivos celulares 
o de células madre con flujo constante 

• Mezcla 3 gases: para fermentación 
anaerobia y control de pH con CO2 

• Mezcla 2 gases: para enriquecimiento 
con O2 y regulación de pO2 

 

LAMBDA Device Manager 
Software gratuito para actualizaciones de 
firmware y control básico desde PC 
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Funciones avanzadas – precisión y eficiencia 

AJUSTE DEL CAUDAL 
Seleccione directamente el caudal de gas deseado 
en la pantalla táctil 
 

 
 

VISUALIZACIÓN DEL CAUDAL 
Supervise en tiempo real los valores de consigna y 
los valores actuales de caudal 
 

 

 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 

PROGRAMAS DE DOSIFICACIÓN 
Cree y gestione programas directamente en el 
dispositivo o mediante el software 
 

 
 

VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL 
La pantalla de resumen muestra el caudal de gas, el 
estado y otros parámetros 
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Especificaciones técnicas 
 

 MASSFLOW touch 500 MASSFLOW touch 5000 

Tipo Regulador de flujo de gas programable, controlado por microprocesador 
Rango de caudal 0.000–0.500 l/min 0.000–5.000 l/min 
Precisión ± (1.5% + 0.0025 l/min) ± (1.5% + 0.010 l/min) 
Pasos de caudal Ajustables: 0.1, 0.01, 0.001 
Memoria interna Hasta 10 programas (de 100 segmentos cada uno) 
Presión de funcionamiento Mín. 0.5 bar, Máx. 2 bar 
Calibración de fábrica del sensor Aire (CO2 – opcional) 
Caudal máximo 0.55 l/min 5.5 l/min 
Pérdida de presión del sensor < 30 Pa < 100 Pa 
Desbordamiento máximo del sensor 10 l/min 200 l/min 
Cambio máximo de caudal 1.5 l/s 30 l/s 
Regulación Válvula de aguja proporcional controlada por microprocesador 
Interfaz USB 1.1/2.0 & REMOTE (CAN BUS) 
Pantalla TFT IPS 3.5”, 320 x 240 píxeles, ángulo de visión ± 70° 
Conformidad Directiva 2014/35/EU, 

Directiva 2014/30/EU 
Normas técnicas EN 61000-6-1, EN-61000-6-4, 

EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04, 
EN 61326-1:2013 

Dimensiones (L x H x P) 105 mm x 95 mm x 210 mm 
Peso 0.8 kg 
Temperatura de funcionamiento 0-40 ⁰C 
Humedad de funcionamiento 0-90%, sin condensación 
Alimentación eléctrica Adaptador de corriente 90–240V AC 50/60 Hz 

12V / 2.5A 30W, conector 5.5/2.1mm 
 

LAMBDA Instrumentos de Laboratorio – Innovación tecnológica a precios justos 

 


